
WIRE & CABLE62COSMOLINK

PH (Hard-drawn copper stranded wires)

공칭 단면적
도체

최소
인장하중

참고

소선구성 외경(약) 개산 단면적 도체 저항 개산 중량(약)

㎟ No./㎜ kgf (N) mm ㎟ Ω/km kg/km

22 7/2.0 888 (8708.3) 6.0 21.99 0.818 197.9

30 7/2.3 1170 (11474) 6.9 29.09 0.618 261.7

38 7/2.6 1480 (14514) 7.8 37.16 0.484 334.4

45 7/2.9 1830 (17946) 8.7 46.24 0.389 416.0

55 7/3.2 2210 (21673) 9.6 56.29 0.320 506.4

75 7/3.7 2910 (28537) 11.1 75.25 0.239 677.0

100 7/4.3 3880 (38050) 12.9 101.6 0.177 914.5

125 19/2.9 4960 (48641) 14.5 125.5 0.143 1129

150 19/3.2 6000 (58840) 16.0 152.8 0.118 1375

180 19/3.5 7130 (69921) 17.5 182.8 0.0984 1645

200 19/3.7 7900 (77473) 18.5 204.3 0.0880 1838

240 19/4.0 9180 (90025) 20.0 238.8 0.0753 2148

주) 완성품 외경 및 개산중량은 차이가 있을 수 있는 참고치임

공칭 단면적
도체

절연 두께
완성품

외경(약)
도체 저항 절연 저항 인장 하중

개산 중량
(약)

알루미늄 AW 강선 외경(약)

㎟ No./㎜ No./㎜ mm mm mm Ω/km ㏁.km kgf kg/km

32 6/SB 1/2.6 7.2 3.0 13.2 0.877 2000 1090 210

58 6/SB 1/3.5 9.7 3.0 15.7 0.484 1500 1900 330

95 6/SB 1/3.5 12.0 3.5 19.0 0.302 1500 2360 530

160 18/SB 1/3.2 15.4 4.0 23.4 0.183 1500 3080 730

240 18/SB 1/4.0 18.9 4.0 27.0 0.123 1000 4500 1040

주) 완성품 외경 및 개산중량은 차이가 있을 수 있는 참고치임

22.9kV ACSR/AW-OC 
알루미늄 피복강심 알루미늄 절연전선

✚가공 송배전, 나동선

적용 규격 │ 한전규격

코스모링크 170516.indd   62 2017. 5. 16.   오후 4:10




